
Woodskin
De ademende huid voor uw hout
Woodskin is een flexibele vochtregulerende houtolie/vernis die zich gedraagt als een huid voor uw hout. Door 
de microporeuze eigenschappen van Woodskin kan het hout blijven “ademen”. Kleine gaatjes laten de verflaag
uitzetten en krimpen, echter de gaatjes zijn zo klein dat het hout beschermd blijft tegen de invloeden van water –
de oorzaak van schimmel. Woodskin is eenvoudig aan te brengen; hoeft niet verdund te worden en schuren
tussen de lagen is niet nodig. Door de uitstekende vloei- en nivellerende eigenschappen droogt Woodskin op met
een subtiele, doorzichtige glans. Woodskin dringt diep door in het hout en laat een dunne filmlaag achter die niet
zal craqueleren of schilferen. Minimaal onderhoud nodig, schoonmaken en ieder jaar opnieuw aanbrengen. De
Natural Teak kleur van Woodskin benadrukt de oorspronkelijke schoonheid van hout, inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko.

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren

Houtolie/vernis

Hoe werkt Woodskin?

Microporeuze houtolie-vernis; de flexibele verflaag zet uit 
en krimpt met het hout. De microporeuze waterafstotende
eigenschappen voorkomen de vorming van schimmel. 

Bevat HALS en UV-aborbers; het hout is een seizoen lang
beschermd tegen degradatie door UV-stralen.

Minimale voorbereiding en onderhoud,
Woodskin hoeft niet verdund te worden
en schuren tussen de lagen is niet
nodig. Schoonmaken en ieder jaar
opnieuw aanbrengen.

Eenvoudig met de kwast aan te brengen. Woodskin vloeit mooi uit over
en dringt diep in het hout. Droogt op met een subtiele glans die niet 
zal craqueleren of schilferen. De Natural Teak kleur benadrukt de
oorspronkelijke schoonheid van elke houtsoort. 

Product eigenschappen
n Microporeuze houtolie/vernis

n Door de penetrerende, lage viscositeit formulering hoeft
Woodskin niet verdund te worden

n U hoeft niet te schuren tussen de lagen; zal niet craqueleren 
of schilferen

n Geformuleerd met doorschijnende pigmenten

n Bevat HALS en UV-absorbers

Voordelen
n De flexibele filmlaag zet uit en krimpt met uw hout; 
de microporeuze en waterafstotende eigenschappen
voorkomen de vorming van schimmel 

n Kan eenvoudig met de kwast aangebracht worden, vloeit mooi uit,
dringt diep door in het hout en droogt op met een subtiele glans

n Minimale voorbereiding en onderhoud zowel tijdens het
aanbrengen als tussen twee applicatiebeurten in

n De doorschijnende Natural Teak kleur benadrukt de
oorspronkelijke schoonheid van elke houten ondergrond,
inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko

n Het hout is een seizoen beschermd tegen degradatie door 
UV-stralen



Woodskin

Systemen en overschilderbaarheid
Woodskin kan aangebracht worden op alle houtsoorten.
Oliehoudende houtsoorten, zoals Teak en Iroko, dienen 
zorgvuldig voorbehandeld en ontvet te worden (wij adviseren 
met Verdunning No. 1).    

Voorbehandeling van het oppervlak 
en systeem (Kwastapplicatie)
Hout al eerder behandeld met Woodskin óf met
Cetol Marine van Sikkens Yachtpaints
Zorgvuldig reinigen met een mild reinigingsmiddel. Het oppervlak
opruwen met een schuurpad, zorgvuldig reinigen en afspoelen
met leidingwater en laten drogen.

Reeds gevernist hout
Verwijder alle oude vernis lagen. Vervolgens de voorbehandeling
kaal hout zoals hieronder vermeld volgen.

Voorbehandeling van kaal hout
Woodskin is ontwikkeld voor toepassing direct op blank hout,
zonder de noodzaak van een speciale voorbehandeling. Schuren
is niet nodig voorafgaand aan het aanbrengen van Woodskin.
Echter, voor esthetische doeleinden, kan kaal hout glad
geschuurd worden met grofte P80-180 gevolgd door P280.
Verwijder schuurresten door afborstelen, afstoffen en afnemen.
Als er afgenomen wordt met een verdunning, laat dan het
oppervlak eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te
brengen. Oliehoudende houtsoorten, zoals Teak en Iroko, dienen
goed voorbehandeld en ontvet te worden met Verdunning No. 1.

Kwastapplicatie
Woodskin kan direct aangebracht worden op kaal hout of 
op al eerder aangebrachte Woodskin of Cetol Marine. Giet de
hoeveelheid Woodskin die u nodig denkt te hebben in een apart
blik. Breng minimaal 3 lagen met de kwast aan: wij adviseren
hiervoor een langharige kwast. Schuren tussen de lagen is niet
nodig. Laat 24 uur droogtijd tussen de lagen. Verdunnen wordt
niet aanbevolen.

Aanvullende informatie
Wat zijn UV-absorbers en HALS (Hindered Amine
Light Stabilisers)? 
n UV-absorbers nemen de schadelijke UV-stralen op en zetten

deze om in hitte welke vervolgens door het vernisoppervlak
verdampen.

n Hindered Amine Light Stabilisers (HALS) absorberen de
straling niet. In plaats daarvan beschermen zij de hars in de
verf tegen 
het schadelijke effect van fotochemicaliën de zogeheten 
“vrije radicalen”. Door deze te neutraliseren belemmeren 
zij de chemische afbraak, verkleuring en aantasting van de
hardheid en de flexibiliteit zoals scheuring en beschadigingen
in de lak. HALS betekent hier een stabilisering van de
geschilderde oppervlaktes en een vertraging van de afbraak
van het bindmiddel. Het resultaat is een veel duurzamere
vernis.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com, het technisch informatieblad of uw locale
International Paint vertegenwoordiger.

Bezoek onze website voor meer informatie – yachtpaint.comAUGUSTUS 2011

Aansprakelijkheidsstelling
De informatie d.m.v. dit infoblad is beknopt weergegeven en dus niet volledig. Ieder persoon die voor de eerste keer gebruik maakt van dit product zonder de vereiste informatie vooraf op te vragen betreffende de toepasbaarheid van
dit product doet dit op eigen risico. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van dit product, of voor eventueel verlies of beschadiging (anders dan dood of persoonlijke betrokkenheid ontstaan door nalatigheid). 
De informatie van dit infoblad wordt van tijd tot tijd aangepast in het kader van onderzoek en voortdurende productontwikkeling.
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Productinformatie

Productcode YVC316

Reiniger Verdunning No.1. Niet verdunnen.

Aantal lagen Minimaal 3 lagen

Rendement 10m²/lt

Applicatie methode Kwast

Verpakking 750ml, 2.5lt

Houdbaarheid 2 jaar


